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Aangenaam

Dankzij de jarenlange ervaring is Vercalo uitgegroeid tot een 
referentie binnen de waterbehandeling. Door de focus volledig 
op waterbehandeling te leggen, is Vercalo echt “Sterk in water”.

De producten van Vercalo worden verdeeld via een uitgebreid 
netwerk van onafhankelijke installatiefirma’s, loodgieters en 
chauffagisten. Dankzij de vakkennis van deze partners wordt er 
steeds het juiste toestel gekozen in functie van de specifieke 
klantensituatie.

Via een nationaal team van ervaren service techniekers staat 
Vercalo garant voor een correcte werking van de geïnstalleerde 
toestellen. 

Naast onderhoud en herstellingen kan ons serviceteam ook 
instaan voor de zoutlevering van uw waterontharder of voor de 
vervangpatronen van uw filter.

Meer dan 24.000 gezinnen, bedrijven, zorginstellingen , ... genieten 
vandaag de dag van één van onze producten.

1975

980
actieve 

verdelers

meer dan 24.000
tevreden gebruikers

Waarom worden onze toestellen 
via de loodgieter geplaatst?

Hard water wordt voornamelijk gevormd 
door de mineralen Calcium (Ca) en 
Magnesium (Mg). Wanneer deze minera-
len zich binden noemen we dit kalk. Hard 
water is dus water met een (te) hoog ge-
halte aan kalk. 
 
Water dat op de aarde valt, onder de 
vorm van regen, sneeuw,...is van nature 
zacht. Wanneer het water de grond pe-
netreert zal het zoveel mogelijk minera-
len opnemen. Afhankelijk van de samen-
stelling van de lokale grondlagen zal het 
water zo veel of weinig calcium en mag-
nesium opnemen.

In gebieden waar er veel zandlagen in de 
grond zitten, zal het water typisch zach-
ter zijn dan in gebieden waar er meer ge-
steenten in de grond zitten. Dit verklaart 
de verschillen in de regionale hardheden 
in België.

Laag kalkhoudend water

hoog kalkhoudend water

Zeer hoog kalkhoudend water

Waterweetjes

Vercalo kiest zeer bewust om voor de verdeling en installatie van 
haar producten te werken via een netwerk van installateurs. 

Je vertrouwde installateur kent je volledige sanitaire installa-
tie en kan zo bepalen welk toestel en welke afstelling voor u 
het beste zijn.

Hij heeft alle kennis en gereedschap om de waterbehande-
ling volgens de regels van de kunst te plaatsen.

Je krijgt advies van een vakman die kan terugvallen op onze 
ondersteuning en opleiding.

“Wat is het 
  verschil tussen     
     hard en zacht 
          water?”
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sli jtage van 
huishoudtoestellen

Aqua Belgica, de Belgische Federatie voor wa-
terbehandeling, berekende, op basis van cij-
fers van het Nationaal Instituut voor Statistiek 
(NIS), dat een Belgisch gezin van 4 personen 
op jaarbasis tot 745 euro aan extra kosten 
heeft als gevolg van kalk.

Deze kosten zijn gerelateerd aan o.a. herstel-
lingen van huishoudtoestellen, extra energie-
verbruik, verbruik van zeep & detergenten en 
slijtage van kleding. 

Op basis van de studie blijkt dat een wateront-
harder zich dus in enkele jaren terugverdient! 

➊ Onbehandeld water wordt via de 
besturingsklep doorheen de harsen 
gestuurd.

➋ Tijdens de passage door de har-
sen worden calcium en magnesium 
uitgewisseld voor natriumionen. Kalk 
wordt m.a.w. vervangen door Natrium 
(er wordt dus geen zout toegevoegd 
aan het ontharde water).

➌ Via de resthardheidsregeling op de 
ontharder wordt een kleine resthard-
heid bijgemengd, in functie van de 
geïnstalleerde toestellen en het lei-
dingwerk.

➍ Wanneer de harsen verzadigd zijn 
zal de waterontharder een regenera-
tie uitvoeren.

➎ Tijdens de regeneratie maakt de 
waterontharder pekel aan (dit door 
water naar de zoutbak te sturen) om 
vervolgens de pekel over het harsbed 
te sturen. Tijdens dit proces worden 
de opgenomen calcium- en mag-
nesiumionen weggestuurd naar de 
afvoer en worden de harsen opnieuw 
opgeladen met natrium.

➏ De regeneratie wordt gestart in 
functie van het verbruikte water.

Herstellen/vervangen van 
huishoudtoestellen

Extra energieverbruik

Meerverbruik zeep, 
detergenten,...

Slijtage kleding

EINDTOTAAL
Gebasseerd op studie  
van AquaBelgica uit 2015

€ 230 
 
 

€ 72

€ 241 

€ 202

€ 745

JAARLIJKSE KALKAFREKENING

hogere energiekosten
(tot 10% per mm kalkafzetting)

kalkafzetting
op glazen

vlekken op kranen
en doucheschermen

                “Hoe werkt 
            een water- 
               ontharder
                   eigenlijk?”

“De gevolgen  
   van kalk in 
  uw woning”

“Wablief? 
  Kost kalk 
echt zovéél?”

Waterweetjes

➊

➋

➍

➎

➏

➌
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Afhankelijk van de gewenste productspecificaties of plaatsingsmogelijk- 
heden, hebben we voor elke klant een geschikte oplossing. Hieronder vindt 
u een beknopte productwijzer om u te gidsen doorheen het gamma:

Productwijzer waterontharders

“ Welk toestel
moet ik kiezen?”

pagina 10-13 pagina 14-15 pagina 16-17

Volumegestuurde regeneratie

Bacteriologische spoeling

Uitgestelde regeneratie (geen regeneratie tijdens de dag)

Geïntegreerde filters

Zoutalarm -

Droge zoutbak -

Variabele bezouting -

Uitneembaar & extern monteerbare timer - -

SMART LED technology - -

Lekdetectie-alarm - -

SPOED regeneratie - -

Wifi-aansluiting (ConnectMySoftener) - -

Harsvolume 14 - 30 liter 12 - 26 liter 7 - 12 liter

Inhoud zoutreservoir 40 - 80 kg 13 - 35 kg 7 - 15 kg

Grondoppervlakte (B x D) 320 x 535 mm 280x 507 mm 240 x 490 mm

LogicoAqua drinkwatermodule (Info pagina 18-19) OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
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MX1 staat voor Maximaal comfort en eXtreem performant. Geen enkele andere

waterontharder combineert zoveel features met zo’n laag zout- en waterverbruik. De SMART 

LED technologie zorgt ervoor dat u geïnformeerd wordt wanneer het zout op is, wanneer het 

tijd is voor onderhoud en zelfs wanneer er in de woning een waterlek zou zijn!

Waterontharders

     “Welkom
bij de nieuwe 
generatie   
     wateront-
            harders”

Meerdere
bezoutingsniveaus

De instelling van de waterontharder kan voor elke  
situatie worden aangepast om tot een optimaal 
zoutverbruik te komen. Zo kan er in regio’s waar er 
middelhard water is of waar er centrale deelonthar-
ding wordt toegepast een ECO-modus worden toe-
gepast om het zoutverbruik drastisch te verlagen.

Zoutherinnering

Nooit meer een slechtwerkende waterontharder door 
een lege zoutbak!  De MX1 registreert zeer precies zijn 
zoutverbruik en informeert u wanneer de zoutbak 
moet worden bijgevuld. Geen zout in huis? Geen pro-
bleem! De zoutherinnering wordt tijdig uitgestuurd 
zodat u voldoende tijd heeft om zout te bestellen!

SMART LED 
Technology

Via de SMART LED ring kan u vanaf een ruime afstand 
zeer eenvoudig de werking van uw waterontharder 
opvolgen en eventuele alarmmeldingen tijdig op-
merken.

Verkrijgbaar  
in 3 handige 

 formaten

Voor elke situatie en verbruik is er een 
geschikt toestel. Dankzij de beperkte 
grondoppervlakte van 320 x 535 mm past 
het toestel overal!

WERKING

REGENERATIE

ALARM

ZOUT OF ONDERHOUD- 
HERINNERING

De regeneratie wordt geïnitieerd op basis 
van het effectieve waterverbruik. Bij elke 
regeneratie wordt de bezouting opnieuw 
berekend en variabel aangepast aan de 
werkelijke nood van het toestel. Deze tech-
niek levert een zoutbesparing op tot 40%.

Volumegestuurde 
regeneratie met 

variabele bezouting

Droge 
zoutbak

Dankzij de variabele bezouting wordt de 
zoutbak pas gevuld net voor de regene-
ratie. Hierdoor staat er geen water in de 
zoutbak tijdens de serviceperiode en kan 
het zout niet samenkoeken. Het periodiek 
reinigen van de zoutbak of loskloppen van 
vastgekoekt zout behoren voorgoed tot het 
verleden!

Superslimme
lekdetectie

Is er ergens een sluimerverbruik in de woning? 
De MX1 merkt het op een alarmeert u – zowel visueel 
via zijn SMART LED ring als auditief.

Bacteriologische
spoeling

Wanneer het waterverbruik te laag is om een regel-
matige spoeling te initiëren, zal het toestel periodiek 
regenereren en zo eventuele bacterievorming voor-
komen.
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14 liter 1-3 pers

22 liter 3-5 pers

30 liter > 5 pers

Bovenstaande tabel is gebaseerd op gemiddelde 
verbruiken en een waterhardheid van 30°f. Vraag een 
dimensionering op maat aan uw installateur. 

Productwijzer

Superruime
zoutopslagcapaciteit

Dankzij het grote reservoir (40 kg - 80 kg af-
hankelijk van het model) dient het toestel 
slechts sporadisch te worden bijgevuld en 
biedt het een lange autonomie.

Zet het display op 45°
voor meer gebruiksgemak

OPTIONEEL
Uitneembaar en extern
monteerbaar bedieningspaneel

Het display is verwijderbaar en kan tot op 2m van de 
ontharder worden geplaatst via de optionele verleng-
kabel. Je kan het toestel dus in een kast (bv. tellerkast) 
zetten en je display ernaast hangen. Zo kan je het toe-
stel makkelijk opvolgen.

2 m00

Technische specificaties

Referentie 400124 400125 400126

Harsinhoud 14 liter 22 liter 30 liter

Capaciteit @ 1°f 
(delen door lokale hardheid om capaciteit te berekenen)*

60 m3  x °f 106 m3  x °f 159 m3  x °f

Capaciteit @ 25°f 
(voorbeeld capaciteit op basis van de gemiddelde waterhardheid in België)*

2.400 liter 4.240 liter 6.360 liter

Servicedebiet 
(debiet waarbij correct onthardingsproces gegarandeerd is)*

23 liter/min 37 liter/min 50 liter/min

Waterverbruik per spoeling * 59 liter 84 liter 1 18 liter

Zoutverbruik per spoeling * 1 ,34 kg 2,11 kg 2,88 kg

Breedte 320 mm 320 mm 320 mm

Diepte (incl. bypass) 535 mm 535 mm 535 mm

Hoogte 608 mm 837 mm 1.067 mm

Zoutvoorraad 40 kg 60 kg 80 kg

ECO 14 ECO 22 ECO 30

* Prestaties bij de ‘standaard’ bezouting-instelling
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12 liter 1 - 3  pers

18 liter 3 - 5 pers

25 liter > 5 pers

Bovenstaande tabel is gebaseerd op gemiddelde 
verbruiken en een waterhardheid van 30°f. Vraag een 
dimensionering op maat aan uw installateur. 

Productwijzer

Dankzij zijn compacte voetafdruk (28 x 51 cm) kan het IQsoft gamma overal geïnstalleerd 

worden. De zoutherinneringsfunctie zorgt ervoor dat u zich nooit zorgen hoeft te maken over 

een lege zoutbak en dankzij ConnectMySoftener krijgt u zelfs de nodige meldingen op uw 

smartphone. Nog nooit was een goede werking van uw waterontharder zo gegarandeerd!

Waterontharders

De regeneratie wordt geïnitieerd op 
basis van het effectieve waterver-
bruik. Bij elke regeneratie wordt de 
bezouting opnieuw berekend en va-
riabel aangepast aan de werkelijke 
nood van het toestel. Deze techniek 
levert een zoutbesparing op tot 60%.

Wanneer het waterverbruik te laag 
is om een regelmatige spoeling te 
initiëren, zal het toestel periodiek re-
genereren en zo eventuele bacte-
rievorming voorkomen.

Bacteriologische
spoeling

Volumegestuurde 
regeneratie met 

variabele bezouting

Droge 
zoutbak

Dankzij de variabele bezouting 
wordt de zoutbak pas gevuld net 
voor de regeneratie. Hierdoor staat 
er geen water in de zoutbak tijdens 
de serviceperiode en kan het zout 
niet samenkoeken. Het periodiek 
reinigen van de zoutbak of losklop-
pen van vastgekoekt zout behoren 
voorgoed tot het verleden!

Tijdens elke regeneratie wordt het 
harsbed gedesinfecteerd en ont-
smet via de ingebouwde chlorina-
tiecel.Automatische 

desinfectie

ConnectMySoftener

Dankzij de ingebouwde Wifi modu-
le volgt u uw waterontharder van 
overal op. Het toestel informeert u 
proactief wanneer het zout moeten 
worden bijgevuld of wanneer er on-
derhoud vereist is. Met de Connect-
MySoftener kan u uw waterverbruik 
opvolgen en zelfs vanop afstand de 
waterontharder laten regenereren. 

Technische specificaties

Referentie 400006 400007 400008

Harsinhoud 12 liter 18 liter 25 liter

Capaciteit @ 1°f 
(delen door lokale hardheid om capaciteit te berekenen)

54 m³x°f 92 m³x°f 125 m³x°f

Capaciteit @ 25°f (voorbeeld capaciteit 
op basis van de gemiddelde waterhardheid in België)

2.160 ltr 3.680 ltr 5.000 ltr

Servicedebiet 
(debiet waarbij correct onthardingsproces gegarandeerd is)

20 ltr/min 30 ltr/min 43 ltr/min

Waterverbruik per spoeling 48 ltr 77 ltr 99 ltr

Zoutverbruik per spoeling 
(max. in praktijk variabel met minimum van 60%)

1,5 kg 2,2 kg 3,3 kg

Breedte 280 mm 280 mm 280 mm

Diepte (incl. bypass) 507 mm 507 mm 507 mm

Hoogte 575 mm 728 mm 982 mm

Zoutvoorraad 17 kg 25 kg 35 kg

ECO 12 ECO 18 ECO 25
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Ook voor klanten met een zeer beperkte installatieplaats heeft Vercalo

een oplossing in zijn gamma. De Vercalo Compact is uniek in zijn soort: hij combineert 

namelijk als enige de voordelen van een hydraulische ontharder (nl. compactheid) 

met deze van een elektrische ontharder (laag drukverlies, bacteriologische spoeling,...). 

Waterontharders

Bovenstaande tabel is gebaseerd op gemiddelde 
verbruiken en een waterhardheid van 30°f. Vraag een 
dimensionering op maat aan uw installateur. 

Productwijzer

7 liter 1 pers

12 liter > 1 pers

Bezoutingniveaus

De regeneratie wordt geïnitieerd 
op basis van het effectieve water-
verbruik.

De bezouting van het toestel kan op 
3 niveaus worden ingesteld, wat toe-
staat om een zeer laag zoutverbruik 
of een grotere capaciteit uit een  
kleiner toestel te bekomen.

Wanneer het waterverbruik te laag 
is om een regelmatige spoeling te 
initiëren, zal het toestel periodiek re-
genereren en zo eventuele bacte-
rievorming voorkomen.

In tegenstelling tot de meeste an-
dere compacte toestellen maakt de  
Vercalo Compact gebruik van de 
traditionele zoutpastilles. Dit zorgt 
voor een lagere werkingskost dan 
de klassieke compacte toestellen.

Met een beperkte grondoppervlakte 
van 24x 49 cm kunnen de Vercalo 
Compact toestellen werkelijk overal 
geplaatst worden.

Volumegestuurde 
regeneratie

Bacteriologische
spoeling

Zoutpastilles

Compacte 
voetafdruk

* Prestaties bij de ‘standaard’ bezouting-instelling

COMPACT 7 COMPACT 12 

Referentie 400076 400077

Harsinhoud 7 liter 12 liter

Capaciteit @ 1°f 
(delen door lokale hardheid om capaciteit te berekenen)*

22 m3  x °f 48 m3  x °f

Capaciteit @ 25°f 
(voorbeeld capaciteit op basis van de gemiddelde waterhardheid in België)*

880 liter 1.920 liter

Servicedebiet 
(debiet waarbij correct onthardingsproces gegarandeerd is)*

12 liter/min 20 liter/min

Waterverbruik per spoeling * 30liter 60 liter

Zoutverbruik per spoeling * 0,7 kg 1,4 kg

Breedte 240 mm 240 mm

Diepte (incl. bypass) 490 mm 490 mm

Hoogte 550 mm 770 mm

Zoutvoorraad 7 kg 15 kg

Technische specificaties
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De waterkwaliteit in België is van uitstekende kwaliteit en ons 
kraantjeswater is dan ook drinkbaar. Toch verkiezen veel ge-
zinnen flessenwater boven kraantjeswater. Dit komt doordat 
het leidingwater kleine hoeveelheden chloor en/of andere 
organische stoffen bevat, die vaak een slechte smaak en/of 
geur met zich meebrengen. Het plaatsen van een drinkwa-
terfilter zorgt ervoor dat deze stoffen verwijderd worden en 
de eindklant kan genieten van heerlijk zuiver water.

Technische specificaties

Capaciteit 6.000 ltr

Max. serviceperiode 1 jaar

Servicedebiet 4 ltr/min

Breedte & Diepte 100 mm

Hoogte 370 mm

Heerlijk drinkwater. Rechtstreeks uit uw keukenkraan.

Drinkwaterfilters

De filter levert een debiet van 4ltr/
min en kan zo rechtstreeks worden 
aangesloten op de keukenkraan. 
Hierdoor is er geen nood aan een 
bijkomende drinkwaterkraan.

Dankzij de actief-kool blok wor-
den zowel organische stoffen als 
chloor geabsorbeerd. De inge-
bouwde micropartikel filter houdt 
onzuiverheden groter dan 5 µm 
(0,005 mm) tegen.

Dankzij de bajonetsluiting kan het 
filterpatroon eenvoudig gewisseld 
worden.

Waar traditionele systemen de 
actieve bestandsdelen voor de  
smaakverbetering in de wateront-
harder integreren, is de Logico- 
Aqua een apart filterpatroon dat 
onder de gootsteen wordt geïn-
stalleerd. Hierdoor wordt enkel het 
drinkwater gefilterd daar waar het 
nodig is en kan er veel dieper ge-
filterd worden. Bovendien worden 
bij verzadiging enkel de actieve 
stoffen vervangen, waardoor de 
onderhoudskost lager ligt dan bij 
de klassieke systemen.

Rechtstreekse 
aansluiting op de 

keukenkraan

Diepgaande
filtratie

Eenvoudige
patroonwissel

Efficiënte
filtratie

“Met een LogicoAqua 
bespaart een 
gemiddeld gezin 
tot € 500 
per jaar.”



Uw lokale Vercalo partner:

Head Office
Nijverheidslaan 48
8540 Deerlijk

Vercalo Herentals
Saffierstraat 5, unit 3b
2200 Herentals

+32 (0)56 60 41 02 ℓ  info@vercalo.be ℓ www.vercalo.be


